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4 Bellfires

since 1928

Instruksjon for bruk og vedlikehold

BOX GAS Panorama
45/45
45/59
73/52

Gasspeis med lukket forbrenning

Bellfire gnsker dere mange koselige stunder foran gasspeisen

Dette dokumentet er en vigtdel avdenne gasspeisen, oppbevar derfor dette dokumentet
pa en sikker plass

Serie nummer:
Installert dato
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BELLFIRES GASSPEIS MED LUKKET FORBRENNINGSYSTEM
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1  Garanti betingelser

Interfocos
Garanti betingelser

Interfocos B.V. garanterer kvaliteten pa den medfalgende Bellfire produktet og kvaliteten pa
materialene som brukes. Alle Bellfire produktene er utviklet og produsert i henhold til hgyest
mulig kvalitetsstandard. Hvis det til tross for alt dette skulle vise seg a veere galt med produktet
du har kjgpt, tilbyr Interfocos B.V. falgende produsentgaranti.

kapittel 1: Garanti

1.1. Hvis Interfocos B.V. fastslar at produktet du har kjgpt, er defekt som falge av en feil i
konstruksjonen eller materialet, garanterer Interfocos B.V. a reparere eller erstatten
den uten kostnad, uten & betale noen kostnader for arbeidskraft eller reservedeler

1.2. Reparasjon eller erstatning av produktet vil bli gjennomfart av Interfocos B.V. eller

av reparatgr utpekt av forhandler | landet peisen er kjgpt

1.3. Denne garantien er tillegg til den eksisterende juridiske nasjonale garantien hos Bellfire
forhandlere og Interfocos B.V. i kjgpslandet og er ikke ment & begrense dine rettigheter
og krav basert pa gjeldende lovbestemmelser.

Kapittel 2: Garanti betingelser
2.1. Skal du klage péa produktet under garanti tiden, kontakt din forhandler.
2.2. Klager ma rapporteres sa fort som mulig etter at den er oppstatt.

2.3. Klager vil kun bli akseptert dersom de blir rapportert til Bellfire-forhandleren sammen med
serienummeret til Bellfire som er angitt pa forsiden av bruksanvisningen.

2.4. | tillegg ma den originale kvitteringen (faktura, kvittering) som viser kjgpsdato, ogsa sendes
inn.

2.5. Reparasjoner og utskiftninger i garantiperioden gir ingen rett til forlengelse av
garantiperioden. Etter reparasjon eller erstatning av garantideler, anses garantiperioden
for & ha startet pa kjgpsdatoen for Bellfire-kjeden.

2.6. Hvis en bestemt del er kvalifisert for garantien og den originale delen ikke lenger er
tilgjengelig, skal Interfocos B.V. sikre at en alternativ del av minst samme kvalitet
skal gis

Kapittel 3: Garanti eller reklamasjon som ikke er gjeldene:
3.1. Garanti eller reklamasjon gjelder ikke om fglgende:

a. Det er ikke installert i henhold til de medfglgende monteringsanvisningene
og til nasjonale og / eller lokale bestemmelser.

Den er installert, tilkoblet eller reparert av en ikke Bellfire forhandler

Den har ikke blitt brukt eller vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen;

Det har blitt forandret, forsgmt eller grovt behandlet;

Det har blitt skadet som falge av ytre arsaker (utenfor ildstedet),for eksempel
lynnedslag, vannskader eller feil;

Pooo
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3.2. | tillegg utlgper garantien dersom den originale kvitteringen viser endring, sletting, fierning eller hvis det er uleselig.

Artikkel 4: Garanti og reklamasjon
4.1. Garantien gjelder kun i de landene hvor Bellfire -apparater selges via et forhandlernettverk.

Artikkel 5: Garantiperiode

5.1. Denne garantien vil bare bli gitt i garantiperioden.

5.2. Kroppen til Bellfire er garantert i en periode pa 10 &r mot konstruksjons- og / eller materielle feil, fra
kjgpstidspunktet.

5.3. For andre deler av Bellfire-peisen gjelder en tilsvarende garanti fra kjgpstidspunktet i en periode pa ett ar.
5.4. For brukerdeler som glass, glass (ledning), termoelement og det indre av forbrenningskammeret, gis en
tilsvarende garanti til etter den fgrste oppstart

5.5. Reklamasjonsrett ihht Norsk lov

Artikkel 6: Ansvar

6.1 En pastand gitt av Interfocos B.V. under denne garantien betyr ikke automatisk at Interfocos B.V. ogsa tar ansvar
for eventuelle skader.

Ansvaret for Interfocos B.V. strekker seg aldri lenger enn det som er oppgitt i disse garantibetingelsene. Ethvert ansvar
for Interfocos B.V. for fglgeskader er uttrykkelig utelukket.

6.2. Det som er nevnt i denne bestemmelsen, er ikke gyldig dersom og i den grad det kommer fra en obligatorisk
bestemmelse.

6.3. Alle avtaler inngatt av Interfocos BV er, med mindre det er spesifisert annet skriftlig og i den utstrekning de er tillatt
pa grunnlag av gjeldende lov, underlagt vilkarene for den nederlandske metall- og ingenigrforeningen
(METAALUNIEVOORWAARDEN) som registrert med registratoren ved retten i Rotterdam den 1. januar 2008.
Interfocos B.V.

Hallenstraat 17

5531 AB Bladel

Nederland

TIf: + 31-497339200

E-post: info @ Bellfires.com

Ta vare pa bruksanvisningen, den viser serienummeret til peisen. Du trenger dette hvis du har behov for & bruke
garantien.
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2 BRUKSANVISNING

2.1 INNLEDNING

Gratulerer med kjgpet av denne moderne Bellfire gasspeis. Dette kvalitetsproduktet gir deg
mange ars glede pa grunn av den flammeeffekten og varmen den gir.

Vennligst les bruksanvisningen ngye far du bruker apparatet for farste gang.

Hold denne heftet pa et trygt sted.

2.2 INSTRUKSJON AV APPARATET

Apparatet er fullt beskyttet ved hjelp av en termoelektrisk pilotlampe i tilfelle gassflukt fra hoved
brenneren.

| tillegg er apparatet utstyrt med et sikkerhetssystem, hvor luker vil trekke ut alt overtrykk som
oppstar pa en kontrollert mate. | dette apner lukene i forbrenningskammerets tak.

En hay lyd kan oppsta. Hvis dette skjer, ma du umiddelbart stenge gasstilfarselen og ta kontakt
med installatar

2.2.1 Sikkerhet

Ikke plasser embers, vermikulit, granuler, trelogger eller smastein mot pilot
Kontroller at pilotflammen alltid kan brennes over hoved brenneren. Bare pa
denne maéten sikres riktig tenning av hovedbrenneren. A ignorere disse
retningene kan fare til en farlig situasjon.

Ikke plasser brennbare gjenstander innenfor 100 cm av apparatet.
Veer spesiell oppmerksom pa mgbler og andre lett antennelige produkter

Nar du tenner pa pilot og brenneren, ma du alltid holde en minimumsavstand
pa 100 cm fra apparatets front

Hvis piloten gar ut av en eller annen grunn, vent i 5 minutter far
du forsgker a tenne den igjen.

Det er viktig at apparatet, det komplette konsentriske systemet og utlgpet
rengjgres og inspiseres arlig av en anerkjent gassekspert. Sikker bruk av
apparatet vil dermed forbli garantert. For dette, vennligst se
Installasjonsinstruksjonene (Kapittel 2: Vedlikehold), som leveres separat med
hvert apparat.

Gasspeisen ma aldri brukes nar glasset er apent eller demontert

> BB
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Legg aldri brennbart materiale pa det keramiske loggsettet.

Fibrering av hovedbrenneren med glgdelamper, vermikulittgranuler,
trelogger eller smastein ma under ingen omstendigheter endres eller
tilsettes.

Ikke plasser lett brennbare materialer, for eksempel nylonklaer eller
brennbare veesker, i naerheten av gassfibrene.

Sgrg for at barn og andre som ikke er oppmerksomme pa driften av
gassapparatet, alltid er i naerheten av apparatet utelukkende under
tilsyn.

> B B b

2.3 Brennertype

Apparatet leveres med Magnifire inkl «moodlight» som er en liten lyspaere som
forsterker gladeeffekten i brennkammeret.

Begge brennere pa/ON
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Front brenner pa/ ON

Flammene:
Skissene over gir et inntrykk av hvordan brennerne fungerer, men
kan avvike fra virkeligheten da flammene er avhengig av type gass
osv
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2.4 Bruk av Fjernkontroll:

LARH,
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4 Bellfires

since 1928

2.4.1 Generelt

Les disse instruksjonene ngye fgr du tenner opp peisen

Apparatet drives av fjernkontrollensom sender ut radiosignaler
Dette omfatter en handholdt sender og en mottaker.

Mottakeren er en del av gasskontrollblokkenheten. Mottakeren og gasskontrollblokken
ligger bak den (hvite) paneldgren (betjeningsenheten) ved siden av apparatet.

Trykk dgren innover for & apne; Daren vil da sprette ut

Brukermanual 9
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Fjernkontroll og mottaker batterier:
Hand holdt sender : 2x 1.5V battery type AAA.
Mottaker : 4x 1.5V batteri type AA.

Valg : 6V adapter (230 VAC).

Handholdt sender og mottaker kan ikke byttes ut med tidligere modeller.

Pilotflammen er plassert pa forsiden av brenneren, bak en beskytterkappe.
Skulle pilotflammen ga ut, ma du vente fem (5) minutter fer du forsgker a tenne pa nytt

Om strgmmen gar, kan man sette batterier i mottakeren midlertidig, slik at peisen
kan brukes videre

Viktig

Nar peisen er tent, ma det brenne maksimalt i ca. 10 minutter for 4 tillate skorsteinen a
komme opp til temperatur!

Brukermanual 10
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2.4.2 Fjernkontroll

Fjernkontrollene bruker radiosignaler og er utstyrt med en unik frekvens fra fabrikken
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Figure 1: Fjernkontroll
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Signal
Barne sikring Klokke Indikator ~ Thermostat
\& J. ’ Modus
M TIT-TIT(AM N\ \DE—
. PM S
L'u uu Q Status
Timeglass - +—> 6
’ N TN Fahrenheit
. .. < eller Celsius:
' °F/12 timer
ON - eller
a °C/24 timer
| OFF
Program
valg 1 2 O\ Eco Mode

Temperatur AUX-Funksjon:

Indikerer at bade «front brenner»

og «effekt brenner» er pa___

Figur 2: Display fjernkontroll (8-Symbol display)

samtidig

Obs:
Velg °F | en 12 timer syklus
Velg °C | en 24 timers syklus.

Brukermanual

Velg mellom FAHRENHEIT Og CELSIUS
A For & velge mellom °C og °F, Trykk (®) og (2)

12



hellfires.

Norsk

.....

*

i

)

.
=0

J

®©

Brukermanual

69 M

®® e

( ;'

'1 |

< >

Sett klokke:

A Press®) og™knappene samtidig, Dag
blinker

A Press®e|ler®knappene for & velge riktig
dag | uken (e. g. 1= Mandag, 2 = Tirsdag, 3
= Onsdag, 4 = Torsdag, 5= Fredag, 6 =
Lerdag,
7= Sgndag).

A Press®&)og¥ samtidig. Time blinker.

A For & velge riktig WellerWknappene

A Trykk ®og®) samtidig Minutter
blinker.

A For & velge minutt trykk @og@ knappene

A For & bekrefte Wog ) samtidig
og vent

Barnesikring

ON:

A For & aktivere press @ og
(W) samtidig.

A -
Vises i dispalyet og fiernkontroll er 1ast.
Bortsett fra OFF- funksjonen

OFF:

A For & deaktivere trykk ©) og (V)
samtidig

A € .. forsvinner

13
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VIKTIG: OPPSETT AV SIGNAL KODE FZR DU BRUKER APPARATET FOR
FORSTE GANG

For apparatet kan brukes, ma mottakeren fgrst leere signalkoden til handsenderen.
1 Trykk pa "RESET" -knappen pa mottakeren, og hold den nede til du harer 2
pip.Se figur 3.

1 Slipp "RESET" -knappen etter den andre (litt lengre) pipen.

1 Trykk, innen 20 sekunder, knappen (liten flamme) pa handsenderen, til 2 korte
pip er hgrt. Signalkoden er na satt opp pa mottakeren. Hvis det imidlertid hares
et enkelt langt pip, betyr dette at innstillingen av signalkoden har feilet, eller at
ledningen er koblet feil.

Du trenger bare & konfigurere signalkoden en gang. Det er ikke ngdvendig nar du
bytter batterier til den handholdte senderen eller mottakeren.

Figur 3: Mottaker - i R E S EKhapp
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Brennere:

Apparatets brenner bestar av en "front brenner" og en "effekt brenner".
Brennoperasjonen beskrevet nedenfor gjelder for:

1 Begge "frontbrenner” og "effekt brenner"
( Symbolet % (AUX -funksjon) er synlig pa skjermen til den handholdte senderen.

eller

2 Kuniéntbrenneroo Ef f ekt br edaver o er skrud
(Symbolet & (AUX -funksjon) er ikke synlig pa skjermen til den handholdte senderen

2.4.3 Drift (fjernkontroll)

MANUELL MODUS (HAND HOLDT SENDER)

SLA PA APPARATET / TENNE PEISEN

A jpne gassforsyningpmseantil en i gassrBret

A ADVARSEL

Nar pilotflammen er tent, vil motoren
automatisk ga opp til maksimum
flammehgyde.

Brukermanual 15
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Handholdt sender. En-knapp opptenning
(Standard innstilling)

A Trykk © inntil to korte lyder hares og et
blinkesignal bekrefter at sekvensen har
startet. Slipp knappen.

A Gassen kommer etter at pilotflammen er tent

A Fjernkontrollen gér automatisk til manuell modus
etter tenning av hovedbrenner

Bytt til en-knap
holde nede

batteriene.ON vises i displayet og 1 blinker.Nar endringen
er fullfart, endres 1 til 2.

p til to-knapper tenningsoperasjon ved og
i 10 sek umiddelbart etter at du installerte

e D

TR
- =
ST

Handholdt sender. To-knapper opptenning

A Trykk © og @samtidig inntil to korte lyder
hgres og et blinkesignal bekrefter at
sekvensen har startet. Slipp knappene
A Gassen kommer erttenter at

* (o) 6 (A) ( A Fjernkontrollen gar automatisk til manuell modus

etter tenning av hovedbrenner

Merk:
A Bytt fra to-knapp til en-knapper tenningsoperasjon ved og
holde nede @ i 10 sek umiddelbart etter at du installerte

batteriene.ON vises i displayet og 1 blinker.Nar endringen
er fullfgrt, endres 1 til 2.

Brukermanual
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VIKTIG: AHvis piloten gér ut av en eller annen grunn, vent i 5 minutter
far du forsgker a teste den igjen.
A A Hv i sflanpnieh ikkie tennes etter 3 tenningsforsek;

lukk gasskranen og varsle montgren

A N - r flammd boenner, vil hoved brenneren tennes
innen 10 sekunder automatisk.

Hvis dette ikke skjer, ma du umiddelbart lukke
gasskranen og varsle montgren.

A  Hv i s bremnerendantenner med et pop; Lukk
gasskranen umiddelbart og varsel montgren.

Justeringsskrue, Maks trykk
(Fabrikkinnstilling, forseglet)

Pilotgass justerings skrue
(Fabrikkinnstillinger) Bruk en
liten skrutrekker

Motor-bryter

8-leder mottaker kontakt Mikro bryter

Hvis pilotflammen gar ut, vent i minst 5 minutter fgr du gjentar ovennevnte
prosedyre Figur 4. Gassreguleringsblokk

Mulige feilmeldinger:

* 3 sekunder: korte pip, hagrbar nar motorbryteren fungerer: Mottakerbatteriene ma
byttes snart (etter & ha hgrt dette signalet, kan apparatet tennes ca. ti ganger til).

* 5 sekunder: ubrutte pip:

Feil. For eksempel kan det veere at en av kablene ikke er riktig tilkoblet.

Viktig : Hvis pilotflammen gar ut, vent i minst 5
f minutter fgr du gjentar ovennevnte
prosedyre

Brukermanual 17
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STAND-BY MODUS (PILOTFLAMME)

4 )

A Trykk og hold ) for & stille inn pa
oo e pilotflamme.
-0
o D ¢
L
@ |A. Vi anbefaler at du lar pilot flammen
brenne i vintermanedene, for & unnga
@ ) kondens pa innsiden av glasset.
I\x__./,
@ ™

( \ Gradvis redusere flammehgyde/slukke peisen
e a -
i) A Etter tenning setter breni
j.l[ flammene til maksimal hgyde.
| Arrykk (¥) for & senke flammhayden.
For & slukke trykk (%) og holde : pilot flammen
A fortsetter a brenne (standby modus)!)
@ N, (ved & trykke \ knappen kort flere ganger vil
) flammene ga gradvis til lav flammehgyde
&) (4 ) (¥ 90 ¥

[ \ Flamme hgyde direkte i minste posisjon

g — A T roganger p&® knappen, og

c— flammene senkes automatisk til lav posisjon.
(Nar dette skjer, vil flammen farst ga
automatisk til maksimal!) Dette er angitt med
FL Uo pa displayet.

Merk: Bakgrunnslyset ma veere pa for "hgy flamme"
%) eller "lav flamme" dobbeltlikk-funksjonn
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Gradvis gke flammehgyde

A trykk @ og hold for & gke flammehgyden og for &
sla pa brenneren fra stand-by modus

(ved & trykke (A) knappen kort flere ganger vil

flammene ga gradvis til hayt- flammehgyde)
@D A
)
%

f \ Flamme hgyde direkte til maks posisjon
T AA  Trykk to ®énappene og p -
el flammene g@kes automatisk til hay
H = posisjon. Det er angitt med Hi i display

/ Merk: Bakgrunnslyset ma veere pa for "hgy flam|
(A4

eller "lav flamme" dobbeltklikk-funksjon.
2X

VIKTIG: AHvis du slér pa brenneren ved & trykke pa knappen, ma den

tenne innen 10 sekunder. Hvis dette ikke skjer, ma du
A umiddelbart lukke gasskranen og advare montgren.

A Hvis brenneren antenner

med en pop,; L
umiddelbart og varsel montgren.
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SLA AREFFEKTBRENNERO AV/PA

Ved tenning vil hoved brenner (i front) veere pa, og effektbrenneren (bak) vil vaere
som den sist brukte innstillingen.

N

A For & skru pa effekt brenner, trykk ®

og % vises i displayet

Merk:

1 Effekt brenneren forblir alltid i den siste bryterposisjonen som er valgt.
2 Ogsa nar mottakerens batterier er tgmt, vil den forbli i sist bruke posisjon.

Brukermanual

A For & skru av effekt brenneren, trykk %)
og % vil forsvinne
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NEDTELLING

ON/ SETTING

1. Trykk @og hold inne inntil «timer» blinker i
displayet

2. For a velge time trykk Weller ¥

3. For & bekrefte trykk (&) Minutter blinker

4. For & velge trykk@®eller (V)

5. For & bekrefte trykk @) eller vent.

OFF
A Trykk og nedtelling symbolet vil forsvinne. .

MERK:

Pa slutten av nedtellingsperioden vil flammen
slukne. Nedtellings-funkjsonen virker bare pa
manuell, termostat og Eco modus. Maksimum
nedtellingstid er 9 timer og 50 minutter.

SLA AV APPARATET/PEISEN

4 )

2. Trykk ®for & sld av

Hvis apparatet ikke skal brukes pa en stund, lukk
gassforsyningsventilen i gassraret.

U’)i @ "' Merk:
@ @ Det er 5 sekunder forsinkelse fer neste tenning er
- mulig
* @

VIKTIG:

A\

Hvis pilotflammen gar ut, vent i minst 5 minutter
for du praver a tenneigjen

Brukermanual 21
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i Termostat

Romtemperaturen blir malt og sammenliknet med
den innstilte temperaturen. Flammehgyden blir
automatisk justert for & oppna gnsket temperatur

Program

Program 1 and 2. Hvert program kan bli
programmert til & ga av og pa til @nsket tid og

gnsket temperatur.

*Non. Eco Wave Modus
Flammene gar fra hay til lav. Hvis temperaturen i
rommet er lavere enn den innstilte temperaturen,
vil flammen vaere hgye for en lengre periode.
Motsatt hvis temperaturen er hgyere. Hver syklus
varer omtrent 20 minutter
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TERMOSTAT

Viktig:

Brukermanual

PA
1. Trykk

2. vises | displayet. Forhandsstilt temperature
vises raskt, sa vises romtemperatur.

AV

1. Trykk

2. Bruk eller for & ga til manuell handtering
3. Trykk  for & ga til program.

4. Trykk  for & ga til Eco Wave

JUSTERE TEMPERATUR

5. Trykk  og hold til vises i displayet,
innstilt temperature blinker.

6. For a justere trykk  eller

7. For & bekrefte trykk  eller vent.

Plasser den handholdte senderen pa et sted som den ikke blir
pavirket av direkte sollys , varme fra andre

apparater og varmekilder.
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