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INSTALLASJONSINSTRUKSJONER & 
 

MANUAL FOR VEDLIKEHOLD 
 
 
 
 
 
 

 

CORNER BELL 
 

SMALL- MEDIUM- LARGE-XL-
XXL -3 L/R CF/LF 

 
 
 
 
 
 

Gasspeis med lukket forbrenning 
 
 
 
 
 
 

Bellfire ønsker dere mange koselige stunder foran gasspeisen  
 
 

 

Dette dokumentet er en viktig del av denne gasspeisen, oppbevar derfor dette 
dokumentet 

på en sikker plass   
 
 

 

Serie nummer: 
 

Installert dato: 
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BELLFIRES GASSPEIS MED LUKKET FORBRENNINGSYSTEM 

 
 

Corner Bell Small 3 L/R CF (Centre Fire) (CBS3 L/R CF) 

Corner Bell Small 3 L/R LF (Line Fire) (CBS3 L/R LF) 

 
Corner Bell Medium 3 L/R CF (Centre Fire) (CBSM L/R CF) 
Corner Bell Medium 3 L/R LF (Line Fire) (CBSM L/R LF) 
 
Corner Bell Large 3 L/R CF (Centre Fire) (CBL3 L/R CF) 

Corner Bell Large 3 L/R LF (Line Fire) (CBL3 L/R LF) 

 
Corner Bell XXL 3 L/R CF (Centre Fire)(CBXXL3 L/R CF) 

Corner Bell XXL 3 L/R LF (Line Fire)(CBXXL3 L/R LF) 

 
Corner Bell XL 3 L/R CF (Centre Fire) (CBXL3 L/R CF) 
 Corner Bell XL 3 L/R LF (Line Fire) (CBXL3 L/R LF) 
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1 INSTALLASJONS INSTRUKSJONER  

 

1.1 GENERELT  

 

Gassen skal plasseres og tilkobles som et "romforseglet system" (balanse flue). 

Apparatet skal installeres av en godkjent gassinstallatør og skal følge 

installasjonsanvisninger, nasjonalt og lokalt gjeldende forskrifter (se "Tekniske 

detaljer / forskrift" på baksiden av denne håndboken). Hvis du har spørsmål om 

installasjonen, vennligst kontakt ditt lokale gasselskap. 

 

VIKTIG :  
 
 
                 Før du begynner installasjonen, kontroller at detaljene på typeskilt                        
svarer til gasstype og trykket til hvilket apparat som vil være tilkoblet 
 
 

Apparatet leveres som et innebygd apparat eller et veggmontert apparat for bestilling. 

Som et innebygd apparat har den en separat betjeningsenhet som er montert ved siden 

av eller under apparatet. 

 

*Som et veggmontert apparat er driftskomponentene montert på bunnen av apparatet. 

 

Apparatet leveres med en "Centre Fire" eller "Line Fire" dobbel brenner, som bestilt. 

Disse brennerne har hver sitt eget spesifikke flammebilde som er definert av 

perforeringsmønsteret i brennerdekselet. Se kapittel 5 og bruksanvisningen. 

 

Apparatet er fabrikkinnstilt til riktig nominell varmeinngang. Pilot flamme er satt til riktig 

forbruksnivå. 

 

Avhengig av den forespurte versjonen, leveres apparatet fra fabrikken med Ø100 mm - 

Ø150 mm eller Ø130 mm - Ø200 mm konsentrisk tilkobling for uttrekk av røykgass og 

tilførsel av forbrenningsluft. 

 

 
Det er mulig å installere gasspeisen med enten en vegg eller en takgjennomføring.  
 
Takgjennomføringen må utføres ved hjelp av det konsentriske rør systemet Ø100 mm - 
Ø150 mm. Avgass føres naturlig ut gjennom det indre Ø100 mm rør mens 
forbrenningsluftforsyningen passerer mellom rørene Ø100 mm og Ø150 mm.  
 
Vegg gjennomføring må utføres med konsentriske rør system Ø130 mm - Ø200 mm. 
Avgass føres naturlig ut gjennom det indre rør Ø130 mm, mens forbrenningsluften 
leveres mellom rørene Ø130 mm og Ø200 mm.  
Vegg gjennomføring i seg selv er, avhengig av konsentriske flue gassystem 
konfigurasjon, Ø100 mm - Ø150 mm eller Ø130 mm - Ø200 mm. (I noen tilfeller, med 
en vegg gjennomføring, er det også mulig å få et komplett konsentrisk rørsystem Ø100 
mm - Ø150 mm (se kapittel 1.6.1).) 
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Som et innebygd apparat må apparatet kun installeres med en omramming som 
består av ikke-brennbart materiale.  
Som et veggmontert apparat må apparatet kun monteres på en vegg bestående av 
ikke-brennbart materiale. For å forhindre peisen å varme opp overdrevet, må den 
være ordentlig ventilert ved å installere ventiler på toppen og bunnen av peisen. 
 
. Apparatet kan utstyres med en konveksjonspakke som ekstrautstyr. Dette er en 
"konveksjonskappe" (konveksjonshus) for rundt og over apparatet, to fleksible 
aluminiumrør og to innebygde konveksjonsventiler. Dette gjør det mulig å sirkulere 
varm luft inn i rommet. 
 
 Hvis en eksisterende skorstein skal brukes, må du først kontakte installatøren. Hvis 
skorsteinen tidligere ble brukt til tre- eller kull fyring, bør den rengjøres av en ekspert. 
 
 
 

1.2 KONSENTRISKE RØR SYSTEMER Ø100 MM - Ø150 MM OG 
Ø130 MM - Ø200 MM: 
 

        Å Bellfires (Muelink & Grol system)  
        Å Poujoulat (BGI-system) 
        Å Ontop (Metaloterm US system) 
 

 
Gasspeisen i kombinasjon med det konsentriske rørsystemet [Ø100 mm - Ø150 mm] 
og / eller [Ø130 mm - Ø200 mm] (stivt og / eller fleksibelt) for merkene Bellfires 
(Muelink & Grol system), Poujoulat ) eller Ontop (Metaloterm US system), er godkjent i 
henhold til den europeiske CE-norm for gassapparater.  
og kan derfor kun brukes med disse systemene.  
Garantien på apparatet bortfaller hvis den er installert, helt eller delvis, med andre 
komponenter eller et annet røyksystem. De konsentriske rørene [Ø100 mm - Ø150 mm] 
og [Ø130 mm - Ø200 mm] kan brukes med enten en nybygd eller eksisterende 
skorstein 
 
 
 
 

1.3 INKLUDERT 
 

 

Angi informasjon - Instruksjoner for bruk 

 - Installasjons instruksjoner 
   

Egenskaper  - Keramisk ved sett, eller marmor stein hvit eller grå 

   

 - - Monteringssett (veggmontert apparat) 
   

 

 
NB Hvis noen del mangler, vennligst kontakt din forhandle
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1.5 FORBEREDELSE FOR INSTALLASJON  
Følgende forberedelser må utføres før gasspeisen kan installeres.  
 
1.5.1 Instruksjoner for plassering av uttaket  
Plassering av uttaket for riktig drift: 
 

 
 
Plasser uttaket for å unngå å påvirke omgivelsene 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Avstand: Terminal posisjon:    Avstand mm (min) 

A  Direkte under en åpning, vindu, ventil etc   600 

B  Over en åpning, vindu, ventil etc    300 

C  Avstand sidelengs mot åpning i vindu, ventil etc  400 

D  Avstand under takrenne, små takutstikk etc               300 

E  Avstand under dryppkant fra tak, vannstokk etc  300 

F  Avstand under balkonger, carport og takutstikk  600 

G  Avstand fra vertikalt taknedløp    300 

H  Avstand fra innerhjørne og ytterhjørne   600 

 

 

Avstand: Terminal posisjon:    Avstand mm (min) 

I Avstand fra balkong, utvendig gulv eller takutstikk under terminal: 300 

J Avstand fra terminal til motstående vegg     600 

K Avstand fra terminal til terminal på en motstående vegg   600 

L Avstand fra terminal til dør, ventil til bolig under carporten             1200 

M Avstand vertikalt mellom 2 terminaler               1500 

N Avstand horisontalt mellom 2 terminaler                 300 

P Avstand fra en vertikal hindring på tak     600 

Q Høyde på terminal på tak       150 
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1.6 GENERELL SERVICE 

 

1.6.1 Luftinntaket for røykkanal / forbrenning 
 

Den kombinerte røykkanalen og forbrenningsluftinntaket krever en av følgende 

konsentriske rørsystemkonfigurasjoner. 

 

VIKTIG:  

 

 

 

 

 
 
På grunn av den høye temperaturen på ytre veggene av 
avgassrør (ca. 150 ° C), kan ingen brannfarlige 
materialer være plassert eller brukes i nærheten av rør 
systemet.  
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VERTIKAL TAKGJENNOMFØRING Ø100 mm ï Ø150 mm  
 

Apparat: Ø130-Ø200 mm  
 
 
 

 

takhatt 
 
 
 

takgjennomgang skrå 

 

takhatt 
 

Y   takplate skrå gjennomgang flat 
 

Låsebånd  

Reduksjon              Ø100-150 vertikal                             Takplate flat                        

Restriksjonsplate    

               apparat                                 låsebånd 
   

   
   

 
 
 

    
Avgass system  

  
      
       

     

   Monter restriksjonsplaten: 
     

Apparat:      Corner Bell  Avstand Y Rør system Rør system 

  (min.-maks.) tilkobling:  tilkobling: 

     

   Ø100-Ø150 mm Ø130-Ø200 mm 

     
     

  
2.0 - 4.0 m 

- Bredde: 
  

 B = 50 mm    

     

XL 
XXL       

  
4.0 - 12.0 m 

- Bredde: 
  

 B = 65 mm    
       

LARGE  
2.0-4.0 m 

  B=30mm B=65mm  

LARGE  4.0-12.0 m  B=40mm B=80mm  
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Figur 4: Vertikal takgjennomføring uten bøyning 
 

ALLE STØRRELSER INKLUDERER LENGDEN AV TAK ELLER VEGG 
GJENNOMFØRINGEN 
 

  Avstand  restriksjons plate  

Apparat:  Y  Ø100-150 Ø130-200  

SMALL,MEDIUM  2.0-4.0 m  B=30mm B=65 mm  

SMALL,MEDIUM  4.0-12.0 m  B=40mm B=80mm  
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takhatt 
 

 

tak gjennomgang skrå 
 

 

Y2  
takplate 

 

X 

 

                                                      Låsebånd         90`gr 
 

Vegg forankring  
Y1 

 

Reduksjon  
(100) 

 
restriksjonsplate 

 
 
 
 

apparat 

 

 

 

 

låsebånd 
 
 
 
 

 

Ø100-150 
RETTE RØR 

 

     Avgass system   
       
        

        

     Monter restriksjonsplaten: 
        

Apparat: Avstand Y1 (*) Avstand X (*) Avstand Y1 + Y2 (*) Rør system Rør system 

Corner bell (min.-maks.) (min.-maks.) (min.-maks.) tilkobling:  tilkobling:  

      

    Ø100-Ø150 mm Ø130-Ø200 mm 
        

SMALL, 

MEDIUM, 

LARGE-XL ï 

XXL  1.0 - 11.0 m 0 - 3.0 m 1.0 - 11.0 m  - 

B = 40 
mm  

 

(*) : (Y1 + Y2) : X > 2 : 1 
 
(Vertikal til horisontalt forhold (eller 45 ° oppover) er alltid minst 2 til 1) 
 
 

Figur 5: Vertikal takmontert uttak med bøyning 
 
 

ALLE STØRRELSER INKLUDERER LENGDEN AV TAK ELLER VEGG 
GJENNOMFØRINGEN 
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FLEXIBLE RØR Ø100 mm - Ø150 mm  
 

Apparat: tilkobling  Ø130-Ø200 m 

 

 

 

 

                                                                   pipehatt    
                                                                                                     renoverings-    
                                       renoveringssett sett 

                                          for eksisterende pipe 
 
 
 
 

 

Eksisterende pipe  
Y 

Innvendig pipe min. ø150 

 

Fleksibel avgass rør ø100 
 
 
 
 

 

    
 

Fleksibel avgassrør    
 

   
 

    
 

     restriksjon  
 

                                                  reduksjon    
 

apparat    
 

     
 

 Avgass system      
 

      
 

       
 

       
 

     Monter restriksjonsplate: 
 

       
 

Apparat :  Avstand Y Rør system Rør system 
 

    (min.-max.) tilkobling: Tilkobling: 
 

 Corner Bell      
 

     Ø100-Ø150 mm Ø130-Ø200 mm 
 

       
 

    
2.0 - 4.0 m 

- Bredde: 
 

    

 B = 50 mm 

 

     
 

XL, XXL     
 

    

4.0 - 12.0 m 

- Bredde: 
 

     B = 65 mm 
 

 

SMALL,MEDIUM, 

LARGE   2.0-4.0 m B=30 mm B=65mm 
 

 

SMALL,MEDIUM, 

LARGE   4.0-12 m B=40 mm B=80mm 
 

 

Figur 8: Vertikal skorsteinutgang ved hjelp av en eksisterende skorstein 
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 (Fleksibel Ø100 mm / Ø150 mm) 
 
 
 

ALLE STØRRELSER INKLUDERER LENGDEN AV TAK ELLER VEGG 
GJENNOMFØRINGE
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KONSENTRISK RØR SYSTEM FASTE RØR Ø100 mm - Ø150 mm  
 
Tilkoblings muligheter , vegg gjennomføring Ø100 mm - Ø150 mm 
 
 

Apparat: tilkobling Ø130-Ø200 mm  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
4

5
. 

m
 

 
 
 
 
 
 

 

    restriksjon 
 
 
 

 

Apparat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Apparat:  

Corner Bell 
 
 
 
 
 
MEDIUM,  
LARGE, 
XL, XXL   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  X gjennomføring  
 

vegg 

 

   
 

 90gr  
 
 

 

 
Ø100-ø150 

vertikal 
 Posisjon til 

 

  

veggterminal 
 

Y   
 

  

 
 

   
 

 
  

reduksjon   
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Avgass system  
 

      
 

      
 

  

Monter restriksjonsplate: 

 

  
 

     
 

Avstand Y Avstand X Rør system  Rør system 
 

(min.-maks) (min.-maks.) tilkobling  tilkobling 
 

     
 

  Ø100-Ø150 mm  Ø130-Ø200 mm 
 

2,0 - 3.0 m 0 - 0.6 m -  -  
 

3.0 - 4.0 m 0 - 1.6 m -  -  
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Figur 10:  Horisontal vegg gjennomføring 

 

ALLE STØRRELSER INKLUDERER LENGDEN AV TAK ELLER VEGG 
GJENNOMFØRINGEN 

       
Apparat: 

Corner Bell 
 

   Monter restriksjonsplate  

 

Avstand X Avstand X 

Ø100-Ø150  Ø130-Ø200  

SMALL 0.5-1.0 m 0-0.6 m -  - 
      
       

SMALL 1.0-2.0 m 0-1.6 m        -  - 
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KONSENTRISK RØR SYSTEM FASTE RØR Ø130 mm ï Ø200 mm  
 
Tilkoblings muligheter, vegg gjennomføring Ø100 mm - Ø150 mm 
 
 

Apparat: tilkobling Ø130-Ø200 mm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
4

5
. 

m
 

 
 
 
 
 
 

 

klemme 
 
 
 

 

              Apparat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 Apparat:  
Corner Bell 
 
 
 

 

            XL 
XXL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 X 
  

  
 

Redu
ksjon   

 

 90 gr ø100-ø150  
 

   
 

 Ø150-ø200 vertikal Posisjon til 
 

Y  veggterminal 
 

 

 

 

 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Avgass system  
 

     
 

     
 

   

Monter restriksjonsplate : 

 

   
 

     
 

Avstand Y Avstand X  Rør system 
 

(min.-maks.) (min.-maks.)  tilkobling Ø130-Ø200 mm 
 

0.5 - 1.0 m 0 - 0.6 m  - 
 

1.0 - 2.0 m 0 - 2.6 m -  
 

     
 

 

Vegg gjennomføring 
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Apparat:  

Corner Bell    Monter restriksjonsplate  

 Avstand Y             Avstand X  Ø130-Ø200  

     

SMALL,MEDIUM,LARGE, 0.5-1.0 m 0-0.6 m  B=40 mm 
     
      

SMALL,MEDIUM,LARGE, 1.0-2.0 m 0-2.6 m  - 
     

 

 
 
 
Figur 11:  Horisontal vegg gjennomføring 

 
 

ALLE STØRRELSER INKLUDERER LENGDEN AV TAK ELLER VEGG 
GJENNOMFØRINGEN
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KONSENTRISK RØR SYSTEM FASTE RØR Ø130 mm ï Ø200 mm  
 
Tilkoblings muligheter, vegg gjennomføring Ø100 mm - Ø150 mm 
 
 

Apparat: tilkobling Ø130-Ø200 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
6

8
. 

m
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

90 
gr X 

19    
 

 
 
 
 
 

 Posisjon til 
 

Ø150-ø200 
rette rør  

Vegg 
terminal 

 

  

 
  

Y Vegg forankring  
 
 

 

 
 
                                                  restriksjonsplate  
 
 

 

apparat  
 
 
 
 

 

:                                                                                                               Avgass system  
 

 

   Monter restriksjonsplate : 
    

Apparat: Corner Bell Avstand Y Avstand X Rør system 
 (min.-maks.) (min.-maks.) tilkobling Ø130-Ø200 mm 
    

MEDIUM, LARGE, XL, XXL 0.5 - 1.0 m 0-1,6 M - 

MEDIUM, LARGE, XL,  XXL 1,0 ï 3,0 m 1,6 ï 4,6 m - 

SMALL 0.5 - 1.0 m 0-3,6 M - 

SMALL 1,0 ï 3,0 m 0 ï 8,6 m                        - 
 

Vegg gjennomgang 
reduksjon 
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Figur 12:  Horisontal vegg gjennomføring 
 
 

 

ALLE STØRRELSER INKLUDERER LENGDEN AV TAK ELLER VEGG 
GJENNOMFØRINGEN 
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KONSENTRISK RØR SYSTEM FASTE RØR Ø130 mm ï Ø200 mm  
 
Tilkoblings muligheter , vegg gjennomføring Ø100 mm - Ø150 mm 
 
 

Apparat: tilkobling Ø130-Ø200 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

m
  

 

1
4

5
. 

Y2 
 

  

 

Ø130-ø200  
90gr  

 
 

 

X1 
 

        Y
1     ø130-ø200 vertikal 

 
 

 

   restriksjonsplate 
 

 

        apparat 

 
 
 
 
 
 

 
 

X2  
 

 
 

  
 

 
Posisjon til 

 

Ø130/200 Veggterminal 
 

  
 

 
 

 

90gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                Avgass system  
 
 

 

      Monter restriksjonsplate: 
 

      
 

Apparat: 
Corner Bell Avstand Y1 Avstand X1 Avstand Y2 Avstand X2 Rør system 

 

 (min.-maks.) (min.-maks.) (min.-maks) (min.-maks) tilkobling Ø130-Ø200 mm 
 

       
 

 0 - 0.5 m 0 - 0.5 m 0.5 - 1.0 m 0 - 0.6 m - 
 

SMALL, 
MEDIUM, 
LARGE,  

0.5 - 1.0 m 0 - 0.5 m 0 - 0.5 m 0 - 0.6 m - 
 

      
 

XL, XXL  
1.0 - 3.0 m 0 - 1.0 m 0.5 - 2.0 m 0 - 0.6 m -  

 
 

 1.0 - 3.0 m 0 - 3.0 m 1.0 - 3.0 m 0 - 0.6 m - 
 

       
 

       
 

Figur 13:  Horisontal vegg gjennomføring 

reduksjon 

90gr 

Vegg gjennomgang 


